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Ficha Técnica:
Tableros MAS NBAR hasta 630A 
Los tableros de distribución y alumbrado MAS NBAR 630 es la línea de tableros destinados a sistemas de 
alumbrado en 480/277 V. Su robusta construcción y diseño excepcional permiten su utilización también en 
sistemas de distribución de hasta 600 V. á desarrollada en gabinete NEMA1 en lámina de acero rolado en 
frío con aplicación de pintura de epoxi poliéster de aplicación electrostática color gris RAL-7035.
Los tableros NBAR 630 utilizan los interruptores de la línea Megatiker como interruptores principales y 
Easytiker como derivados.

Características
● Sistema Modular: 

○ En todas sus versiones es posible configurar la 
acometida de los tableros ya sea a Zapatas 
Principales o a Interruptor principal agregando el 
kit de Zapatas Principales o el kit de Interruptor 
Principal.

○ El interior, caja y frente se comercializan por 
separado, o bien puede suministrarse como 
tablero armado.

● Caja:
○ Tapa superior e inferior removible e 

intercambiable para facilitar la instalación de la 
tubería conduit.

○ Discos removibles (knockouts) múltiples 
distribuidos en los laterales de la caja.

○ Amplio espacio interior (20” – 508 mm de 
ancho) que facilita las labores de cableado y 
mantenimiento.

● Frente:
○ Chapa con llave incluida.
○ Puerta reversible.
○ Mayor estética.

● Interior:
○ Diseñado para operar en sistemas eléctricos de 

hasta 600 V.
○ Barras de alta conductividad para 125, 250, 400 y 

630 A con acabado estañado para un mejor 
desempeño.

○ Interruptores derivados EASYTIKER de 1, 2 ó 3 
polos tipo atornillable.

○ Cubiertas aislantes que proporcionan mayor 
seguridad, ya que evitan el contacto accidental 
con partes energizadas.

○ Barra de tierra incluida.

Equivalencia a NF
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Polos 15 21 27 33 18 24 30 42 30 42 30 42

Tensión nominal 600/347 V

Servicio 3F - 4H

Capacidad en barras 
máx.

125 A 250 A 400-630 A

Corriente de 
cortocircuito máxima 
admisible (1 seg)

35 kA

Frecuencia (F) 60 Hz

Acometida Zapatas Principales / Interruptor Principal

Barras principales Aluminio estañado Cobre estañado

Int.Principal Easytiker E100H (15-100 A)
Easytiker E250H (125 A)

Megatiker MA160 (63-100 A)
Megatiker MH250 (160-250 A)

Megatiker MH400 (250-400 A)
Megatiker MH630MT (630 A)

Int. Derivados Easytiker E100H (15-100 A)

Easytiker E100H 
(15-100 A)

Easytiker E250H 
(125-250 A)

Dimensiones (Caja) BF9S BF10S BF11S BF12S BF13S BF14S BF15S BF17S BF17S BF19S BF19S BF21S

Ancho (mm) 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508

Alto (mm) 680.4 756 831.6 907.2 982.8 1058.4 1134 1285.2 1285.2 1436.4 1436.4 1587.6

Fondo (mm) 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175


