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Ficha Técnica:
Tablero de pared NBAR hasta 1250A 
Los tableros de distribución NBAR 1250 están destinados a sistemas de distribución o subdistribución de 
energía en tensiones de hasta 690 V y aplicaciones hasta de 1250 A del sector Industrial o comercial.
Su diseño basado en las necesidades del mercado y su fabricación desarrollada bajo estrictos controles de 
calidad permiten ofrecer un producto flexible, confiable y fácil de instalar. Para garantizar una óptima 
protección de las instalaciones eléctricas los tableros NBAR 1250 utilizan los interruptores de la línea 
Megatiker como interruptores principales y derivados.

Características
● Equipo de medición: Analizador de redes con 

monitoreo de Tensión, corriente, FP, KVARS, KW, 
KW-H, Armónicos, Frecuencia, etc.

● Acometida: Los tableros NBAR 1250 pueden ser 
configurados a Interruptor o Zapatas principales 
sin realizar mayores cambios.

● Sistema enchufable: la instalación de los 
interruptores derivados megatiker es de modo 
enchufable.

● Panel frontal:
○ Panel frontal bipartido para facilitar la 

instalación y remoción del mismo.
○ Barreras aislantes: Los elementos 

aisladores evitan el riesgo de contactos 
accidentales.

○ Los tableros NBAR 1250 pueden ser 
ordenados con o sin puerta.

Configuraciones 
disponibles:
Disponible en 3 tamaños:
● Tamaño 1 : Barras 400 A, 10, 16 y 24 circuitos
● Tamaño 2 : Barras 800 A, 12 y 22 circuitos.
● Tamaño 3 : Barras 1250 A, 22 circuitos. 

Barras principales diseñadas para 400, 800 y 1250 A.

Equivalencia a I line



Distribución de media y baja tensión

Para más información visita: www.grupoors.com.mx

Ficha Técnica:
Tablero autosoportado NBAR hasta 1250A

Circuitos 10 16 24 12 22 22
Tensión nominal 690 V

Servicio 3F - 4H

Capacidad en barras 
máx.

400 A 800 A 1250 A

Corriente de 
cortocircuito máxima 
admisible (1 seg) 36kA 50kA 50kA

Frecuencia (F) 60 Hz

Acometida Zapatas Principales / Interruptor Principal

Int.Principal
Megatiker M400 (250-400A)

Megatiker M630 (500-630A)
Megatiker M800 (800A)

Megatiker M1250 (1000-1250A)
Megatiker M1250ES (1250A)

Int. Derivados
Megatiker M1 160 (16-160A)

Megatiker M2 250 (160-250A)

Megatiker M1 160 (16-160A)
Megatiker M2 250 (160-250A)
Megatiker M400 (250-400A)

Megatiker M630MT (500-630A)

Megatiker M1 160 (16-160A)
Megatiker M2 250 (160-250A)
Megatiker M400 (250-400A)

Megatiker M630MT (500-630A)

Dimensiones Tamaño 1 Tamaño 2 Tamaño 3

Ancho (mm) 850 850 850 1050 1050 1050

Alto (mm) 1400 1600 2000 1600 2000 2000

Fondo (mm) 280 280 280 330 330 330

Grado de protección NEMA 1 NEMA 1 NEMA 1

Medición (Opcional)
F3N300
F3N500

F3N300
F3N500

F3N300
F3N500


