
Distribución de media y baja tensión

Para más información visita: www.grupoors.com.mx

Ficha Técnica:
Tablero autosoportado NBAR hasta 4000A 
Los tableros autosoportados NBAR 4000 están destinados a sistemas de distribución o subdistribución de 
energía en instalaciones comerciales o industriales. La oferta comprende tableros de distribución NEMA 1 
para operar a tensiones de hasta 690 V y capacidades de hasta 4000 A en diferentes configuraciones. Para 
garantizar una óptima protección de las instalaciones eléctricas los tableros NBAR 4000 utilizan los 
interruptores de la línea MEGABREAK como interruptores principales, y la línea de MEGATIKER como 
interruptores derivados.

Características
● Equipo de medición: analizador de redes con 

pantalla para el monitoreo de tensión, corriente, fp, 
kvars, kw, kw-h, armónicos, frecuencia, etc.

● Acometida: interruptor principal, megabreak hasta 
4000a, versiones li, lsi y lsig, montaje fijo o extraíble

● Estética y robustez : grado de protección nema 1, 
pintura electrostática de epoxi-poliéster color ral7035

● Sistema enchufable: la instalación de los 
interruptores derivados megatiker es de modo 
enchufable.

● Facilidad de mantenimiento: accesibilidad frontal, 
lateral y posterior de una forma rápida y segura. 

Configuraciones 
disponibles:
La gama de tableros NBAR 4000 está compuesta por 6 
tipos de columnas, las cuales deberán ser seleccionadas 
dependiendo del tipo de aplicación. Para cubrir las 
diferentes exigencias de los clientes las columnas de los 
tablero NBAR 4000 pueden combinarse entre sí. Las 
columnas están diseñadas para acoplarse de una manera 
rápida y sencilla.

● Columna Acometida
● Columna Acometida + distribución
● Columna distribución
● Columna transferencia,
● Columna enlace
● Columna acoplamiento

Equivalencia a QDPAC
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Ficha Técnica:
Tablero autosoportado NBAR hasta 4000A 

Columna Acometida Acometida 
Distribución Distribución Transferencia Enlace Acoplamiento

Corriente (a) 4000 2500 2500 4000 4000 4000

Servicio 3F - 4H 3F - 4H 3F - 4H 3F - 4H 3F - 4H 3F - 4H

Tensión nominal 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V

Corriente de corto 
circuito máxima 
admisible en barras

65kA 65kA 65kA 65kA 65kA 65kA

Frecuencia (F) 60 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz

Barras principales Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre

Int. Principal Megabreak Megabreak - Megabreak Megabreak -

Int. Derivados - Megatiker Megatiker - - -

No. de Circuitos 
(M1 160) - 19 34 -

- -

Dimensiones

Ancho (mm) 975
975

1175
975

1175
975 975 475

Alto (mm) 2032 2032 2032 2032 2032 2032

Fondo (mm) 1175 1175 1175 1175 1175 1175

Grado de 
protección NEMA 1 NEMA 1 NEMA 1 NEMA 1 NEMA 1 NEMA 1

Medición F3N300
F3N500

F3N300
F3N500

F3N300
F3N500

F3N300
F3N500

F3N300
F3N500

-


