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ESPECIFICACIONES!
GENERALES . .

Se utilizan para la transmision y sub-transmision de energia eléctrica en alta y media tension.

Su principal aplicacion es en subestaciones para centrales hidroeléctricas, nucleares, edlica,
térmica y en grandes usuarios.

Contamos con la infraestructura técnica y humana para disefiar y fabricar transformadores trifasicos,
ademas de autotransformador trifasico y monofasico hasta 300 MVA en tensiones de hasta 400 kV'y
equipos de aplicaciones especiales para horno de induccion y rectificadores.

» Capacidad de 50,000 a 300,000 kVA.

o Clase de aislamiento: 15, 25, 34.5, 69, 115, 138,
161, 230, 345 y 400 kV.

« Conexiones estandar: Delta-Estrella, Estrella-Delta,
Delta-Delta, Estrella-Estrella, Delta-Estrella-Estrella,
Delta-Estrella-Delta, Estrella-Estrella-Delta.
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RANSFORMADOR
CO Y MONOFASICO

El Autotransformador es una maquina que en su construccion y
caracteristicas son similares a un transformador pero cuenta con un
solo devanado donde se encuentran la alta y baja tension a la vez.

CARACTERISTICAS
GENERALES

« Autotransformador de Potencia monofasico y trifasico.

« Clases de aislamiento: 115, 138, 161, 230, 345 y 400 kV.

« Capacidades hasta 300 MVA.

« Tensiones hasta 400 kV.

« Bobinas circulares de cobre en alta y baja tension.

« Cambiador de derivaciones de tipo resistivo o reactivo, con
regulacion sin carga en alta y con carga en baja tension.

« Devanados terciarios.

« Nucleo tipo columna.

o Liquido aislante, aceite mineral inhibido o no inhibido libre de
PCB’s u otro tipo de liquido de alto punto de flamabilidad y bajo
punto de congelamiento como: Envirotemp (FR3), Silicén, Beta
Fluid, Midel.
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CERTIFICACIONES
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WEG Group

Todos los Transformadores de Potencia de nuestra marca antes
de salir de planta, son probados en nuestros laboratorios
bajo las normas NMX-J-169 y NMX-J-123, asegurando que
cumplen con las especificaciones y lineamientos establecidos por
cada norma.

CERTIFICATE OF COMPLIANCE C’FE
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LABORATORIO DE PRUEBAS DE EQUIPOS Y MATERIALES
CONSTANCIA DE CALIFICACION DE PROVEEDOR
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Los procesos para la fabricacion de los Transformadores
de Potencia de nuestra marca estan estandarizados bajo la norma
de calidad ISO 9001:2015, permitiéndonos tener mayor control
sobre la produccién.

Las normas y especificaciones aplicadas para fabricar transformadores
de potencia son:

« NMX-J-284 . CFE K0000-13

« ANSI C.57.12.00 . CFE K0000-06

« ANSI C.57.12.10 . Especificaciones particulares del cliente.
. IEC 60076
CAN/CSA-C88

OTRAS LINEAS DE PRODUCTOS
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Consultores Eléctricos
Especializados

Ingenieros expertos, comprometidos
a entregar resultados éptimos

Bruno Patirio 215

Col. Nueva Chapultepec

Morelia, Michoacdén, México
Teléfonos:

5527056991, 4433152610, 4433089433.
Correo:

ventas@grupoors.com.mx
contacto@grupoors.com.mx



