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La calidad de los productos diseñados, 
fabricados e instalados por Ormazabal está 
respaldada por la implantación y certificación 
de un sistema de gestión de la calidad, basado 
en la norma internacional ISO 9001. 
Nuestro compromiso con el entorno, se 
reafirma con la implantación y certificación 
de un sistema de gestión medioambiental de 
acuerdo con la norma internacional ISO 14001. 

Como consecuencia de la constante evolución 
de las normas y los nuevos diseños, las 
características de los elementos contenidos 
en este catálogo están sujetas a cambios 
sin previo aviso. 
Estas características, así como la disponibilidad 
de los materiales, solo tienen validez previa 
confirmación de Ormazabal. 
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Introducción
Ormazabal desarrolla soluciones afines a 
los intereses de sus clientes, identificando 
necesidades y proporcionando alternativas 
óptimas y novedosas.

Nuestras familias de centros de transformación 
están concebidas para garantizar la fiabilidad, 
seguridad y robustez requeridas en las 
aplicaciones más exigentes como servicios 
públicos, aeropuertos, hospitales, sector 
comercial e industrial.

Los centros de transformación prefabricados 
de Ormazabal tanto de instalación en superficie 
como subterráneos, ofrecen diversos tamaños 
y configuraciones para adaptarse a los 
requerimientos de cada proyecto.

Nuestros centros se integran fácilmente 
en el entorno con el menor impacto visual, 
medioambiental y acústico. Además de 
ofrecer una larga vida útil frente a condiciones 
ambientales agresivas.

Experiencia y tecnología
Ormazabal destaca por ser colaborador de las 
principales compañías eléctricas del mundo. 
Esta amplia experiencia se acompaña con 
la constante búsqueda de la excelencia en 
tecnología industrial y operativa.   

Flexibilidad industrial
Ormazabal, como empresa global, industrial 
y tecnológica, está preparada para actuar 
con flexibilidad en entornos cambiantes.

Aplicaciones
Los centros prefabricados de maniobra interior 
están destinados a:
• Centros de transformación para distribución 

pública
• Centros de control de subestaciones
• Usuarios finales de energía eléctrica
• Energías renovables
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1  Envolvente
Estructura prefabricada de maniobra interior 
de hormigón armado monobloque que confiere 
protección contra fuertes impactos externos y 
frente a la entrada de agua.

2  Transformador
Transformadores de distribución Ormazabal 
de hasta 1250 kVA*.

3   Equipamiento de 
media tensión

Celdas de MT Ormazabal de hasta 40,5 kV.

2  Cuadro de baja tensión
Cuadros de distribución de BT de hasta 
8 salidas por cuadro*.

* Para otros valores o configuraciones, consultar con Ormazabal.

2 4

1 3

Estructura 
constructiva 
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En Ormazabal disponemos de un amplio 
abanico de configuraciones en opción para 
centros de transformación. 

Equipamiento de 
media tensión

Disponibilidad de elegir del porfolio de 
celdas de Media Tensión de hasta 40,5 kV 
de Ormazabal.

Transformadores
Disponibilidad de escoger entre la gama de 
Transformadores de distribución de llenado 
integral en dieléctrico líquido de hasta 40,5 kV 
de Ormazabal.

Para mayor seguridad, se puede optar por 
las variantes Organic y Organic Synth, con 
dieléctrico líquido biodegradable y altas 
prestaciones frente al fuego.

Cuadros de Baja Tensión
Disponibilidad de instalar cuadros de 
distribución de BT de hasta 8 salidas, 
extensibles y automatizados*.

Protección y automatización

Toda una familia de soluciones para la gestión 
del centro de transformación:

Unidades de protección, control y medida de 
Ormazabal (telemando, telemedida, control 
integrado, telegestión, etc.).

* Para otros valores o configuraciones, consultar con Ormazabal.
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Familias de producto

Centros de 
transformación 
prefabricados de 
hormigón, de superficie 
y maniobra interior

CENTROS DE TRANSFORMACIÓN

pfu

Características generales
Diseño general Envolvente monobloque prefabricada de hormigón armado  

con cubierta amovible

Equipamiento de media tensión Celdas Ormazabal de hasta 36 kV

Transformador Transformadores de distribución de MT/BT de llenado integral en
dieléctrico líquido hasta 36 kV y 1250 kVA* de potencia unitaria

Equipamiento de baja tensión Cuadros de distribución de BT de hasta 8 salidas por cuadro

Unidades de protección, control y medida de Ormazabal Telemando, telemedida, control integrado, telegestión, etc. 

Conexiones Interconexiones directas por cable MT y BT

Puesta a tierra Circuito interior de puesta a tierra

Conexiones auxiliares Circuito de alumbrado y servicios auxiliares

Profundidad de excavación** Entre 560 y 600 mm, en función de las características  
resistentes del terreno.

Normativa

Tabular:
EDESUR: MAT-PMCA-PDD-21-0189-ESP

MATRICULA 0102-1942
UTE: NO-DIS-MA-7202

* Para otras configuraciones y/o valores consultar con Ormazabal.
** Para más detalles, consultar con Ormazabal.
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Gama de producto
Gracias a la modularidad de los medios de producción, es posible fabricar tanto variantes monobloque de dimensiones 
predefinidas, como variantes combinadas de dimensiones ampliadas.

Se muestran a continuación, algunos ejemplos :

pfu-55(*)

• 2 transformadores y 2 puertas de acceso
• Combinación de 2 envolventes

(*) especial, bajo demanda.

pfu-4

• 1 transformador y 1 puerta de acceso

Diseño

721

6 4 5

3

Ejemplo de esquema correspondiente a una configuración pfu-5 con 
2 transformadores.

1 Envolvente pfu gama basic

2   Transformadores de distribución

3   Equipamiento de media tensión

4   Unidades de protección, control y 
medida

5 Cuadros de baja tensión

6 Rejillas de ventilación

7 Pasos de cables
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Dimensiones exteriores y pesos

Variantes de dimensiones predefinidas
Envolventes monobloque de superficie y maniobra interior en cuatro diferentes tamaños que cubren las principales 
configuraciones de las redes para distribución secundaria.

• Anchura de cubierta 2500:

pfu-4 pfu-5 pfu-7
Longitud* [mm] 4460 6080 8080
Anchura* [mm] 2380 2380 2380

Altura [mm]
Cubierta estándar 3045 3045 -
Cubierta sobreelevada 3240 3240 3240

Altura visible [mm]
Cubierta estándar 2585 2585 -
Cubierta sobreelevada 2780 2780 2790

Peso** [kg] 13 465 17 460 29 090

* Dimensiones del cuerpo, para conocer la longitud y anchura totales incluyendo cubierta, habrá que sumar 120 mm a ambas dimensiones.
** Peso de la envolvente vacío, sin equipo eléctrico. 

Variantes de dimensiones ampliadas
Envolventes conformadas por combinaciones de elementos monobloque, especialmente dirigidas a aplicaciones que requieren 
mayor espacio interior.

pfu-44 pfu-45 pfu-54 pfu-55 pfu-77
Longitud* [mm] 8920 10 540 10 540 12 160 16 160
Anchura* [mm] 2380 2380 2380 2380 2380
Altura [mm] 3240 3240 3240 3240 3240
Altura visible [mm] 2740 2740 2740 2740 2790
Peso** [kg] 26 930 30 925 30 925 34 920 58 180

* Dimensiones del cuerpo, para conocer la longitud y anchura totales incluyendo cubierta, habrá que sumar 120 mm a ambas dimensiones.
** Peso de la envolvente vacío, sin equipo eléctrico. 

NOTA: Este documento contiene datos orientativos. Para más información, consultar con Ormazabal.
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Centros de 
transformación 
prefabricados de 
hormigón, subterráneos 
y de maniobra interior

CENTROS DE TRANSFORMACIÓN

pfs

Características generales
Diseño general Envolvente monobloque (base y paredes) más cubierta

Ventilación Circulación natural de aire (clase 10). 
Tipo horizontal (h) o vertical (v)

Equipamiento de Media Tensión Celdas Ormazabal de hasta 40,5 kV

Transformador Transformadores de distribución de MT/BT de llenado integral  
en dieléctrico líquido hasta 40,5 kV y 1000 kVA* de potencia unitaria

Equipamiento de Baja Tensión Cuadros de BT de hasta 8 salidas* por cuadro

Unidades de protección, control y medida de Ormazabal Telemando, telemedida, control integrado, telegestión, etc. 

Conexiones Interconexiones directas por cable de MT y BT

Puesta a tierra Circuito interno de puesta a tierra

Conexiones auxiliares Circuito de alumbrado y servicios auxiliares

Profundidad de excavación** Aprox. 3090 mm, en función de las características resistentes del terreno.

Normativa IEC 62271-202

* Para otras configuraciones y/o valores consultar con Ormazabal.
** Para más detalles, consultar con Ormazabal.
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Dimensiones exteriores y pesos

Ventilación Longitud Anchura Altura Altura vista Peso*
[mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

pfs-48
h 6230 2460 2840 0 23 000
v 5140 2460 2840 565 21 000

pfs-62
h 7650 2460 2840 0 29 000
v 6560 2460 2840 565 25 500

* Peso del edificio vacío, sin equipo eléctrico. Para pesos exactos consultar con Ormazabal.

Configuraciones
Las configuraciones estándar disponibles son las siguientes:

pfs-481) pfs-62-1t1) pfs-62-2t2)

l+l+l+p - -
l+p+m - -

l+l+l+p+p -
l+l+v+v -

1) Con transformador de hasta 1000 kVA y cuadro de baja tensión de hasta 8 salidas.
2) Con 2 transformadores de hasta 1000 kVA y 2 cuadros de baja tensión de hasta 8 salidas.

l: función de línea
p: función de protección con fusibles
v: función protección con interruptor automático de vacío
m: función de medida

NOTA: Este documento contiene datos orientativos. Para más información u otras configuraciones, consultar con Ormazabal.

Diseño

781

2 3 4 5

69

Ejemplo de esquema correspondiente a una configuración pfs-48-h con 
1 transformador y ventilación horizontal.

1   Envolvente prefabricada de hormigón

2 Acceso de equipos

3 Acceso de peatón

4 Acceso de transformador

5 Ventilación

• h : Horizontal
• v : Vertical

6   Transformadores de distribución

7 Cuadros de baja tensión

8 Equipamiento de Media Tensión

9   Unidades de protección, control y 
medida



More info
Parque Científico y 
Tecnológico de Bizkaia, Edif. 614. 
48160 Derio. Spain
Tel.: +34 94 431 77 77
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Consultores Eléctricos Especializados

Ingenieros expertos, comprometidos a 
entregar resultados óptimos

Oficina Corporativa México:
Bruno Patiño 215
58280 Morelia, 
Michoacán, México
Tel: +52 5527056991 
contacto@grupoors.com.mx
www.grupoors.com.mx

Sujeto a cambios y errores. La información proporcionada en este documento sólo contiene 
descripciones generales y/o características de rendimiento que pueden no siempre reflejar 
específicamente las descritas o que pueden sufrir modificaciones en el curso del desarrollo 
posterior de los productos. Las características o funciones solicitadas sólo serán vinculantes 
cuando estén expresamente acordadas en el contrato celebrado.


